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Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.

Accessible par consultation gratuite  sur le site 
www.diese-fds.com

Sigella

Cire liquide pour sols en bois
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• Cire liquide à base de cires naturelles et synthétiques 
spécialement étudiée pour l’entretien du bois.
• Protège le bois et préserve sa structure. 
• Polissable et très brillante.
• Utilisable en spray.

Caractéristiques physico-chimiques
• aspect : liquide
• couleur : blanche
• parfum : solvanté
• densité : environ 0.766
• rendement moyen :
- remise en état : 2 L de produit pur

par couche pour 100 m²
- spray rénovante : 0.2 à 0.5 L de 

produit pur pour 100 m²

Conditionnement
• bidon de 10 litres              3011060

A stocker à l’abri du gel

Sécurité et manipulation
• Avant l’utilisation, lire attentivement les 

conseils mentionnés sur l’étiquette du 
produit et la fiche de données de
sécurité.

Produit réservé à un usage 
exclusivement professionnel.

Domaine d’utilisation
• Parquet non vitrifié.
• Bois ciré.

Mode d’utilisation
• Remise en état :
Sur un parquet sec et parfaitement décapé avec 
Puronil, appliquer 1 à 2 couches pures de Sigella
avec le balai Rasant

®
. 

Selon l’effet recherché, bien laisser sécher, puis 
lustrer avec une monobrosse basse vitesse MD 180   
ou BD Duo équipée d’un plateau et d’un disque 
blanc.

• Spray rénovante :
Sur les zones à fort trafic, la spray méthode avec    
Sigella permet d’effacer les marques.    
Pulvériser le produit pur à l’aide d’un pulvérisateur 
ou sprayer, et rénover avec la monobrosse munie 
d’un plateau et d’un disque rouge.
Possibilité de lustrer avec un disque blanc.


